
Nap� d falownikowy z nadrz� dnym sterownikiem PLC 
 
1. Opis stanowiska 
 

W sk
ad stanowiska wchodz� : nap� d pr� du przemiennego na bazie przekszta
tnika 
Altivar 08, sterownik swobodnie programowalny PCD2 oraz komputer klasy PC z 
zainstalowanym oprogramowaniem PG5. 
  

 

 
 
 

Oprogramowanie PG5 umo� liwia definiowanie funkcji pomi� dzy wej� ciami i wyj� ciami 
sterownika PCD2. Wi� cej informacji o edytorze drabinkowym (Fupla) szukaj w 

http://www.isep.pw.edu.pl/ZakladNapedu/lab-skp/PG5.pdf 
Do wej��  sterownika PCD2 o adresach 0-7 pod
� czone s�  widoczne na p
ycie czo
owej 
czerwone przyciski. Wyj� cia sterownika PCD2 o adresach 112-115 po
� czone s�  z wej� ciami 
LI1-LI4 falownika Altivar 08. Mo� liwe jest dzi� ki temu zadawanie, z poziomu sterownika 
nadrz� dnego, kierunku wirowania i wybieranie jednej z czterech wcze� niej zdefiniowanych 
pr� dko� ci (0, 10Hz, 25Hz, 50Hz). Wi� cej informacji o wej� ciach falownika szukaj w 

http://www.isep.pw.edu.pl/ZakladNapedu/naped-elektryczny/Altivar08.pdf 
 
 
2. Zadanie do wykonania 
 
 Zaprogramuj sterownik PLC, tak aby w uk
adzie realizowany by
 wskazany przez 
osob�  prowadz� c�  profil pr� dko� ci. 
 
3. Literatura uzupe
niaj� ca 
 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sterownik_PLC 
http://www.sterowniki-plc.xo.pl/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_logic_controller 
http://www.mikroe.com/en/books/plcbook/plcbook.htm 
 
4. Uwagi ko� cowe 
 
Zapoznajcie si�  z wymienionymi materia
ami przed przyst� pieniem � wiczenia. Na spotkaniu 
nie b� dzie na to czasu. Nie musicie drukowa�  tych materia
ów (ani ich fragmentów) – do 
waszej dyspozycji b� d�  dwa komputery: jeden z PG5, drugi z przegl� dark�  internetow� . 
Pozwoli Wam to na prac�  w PG5 i jednoczesne wyszukiwanie potrzebnych informacji 
(podzielcie si�  funkcjami w zespole – i tak 4 osoby nie mog�  jednocze� nie edytowa�  
schematu drabinkowego). 
 
Powodzenia! 


